
Plus de 30 années
d’expérience sont le garant
de notre travail
LABORATOIRE CRO ET D’ANALYSES AU SERVICE DES FABRICANTS DE PRODUITS

COSMÉTIQUES. UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS PLURIDISCIPLINAIRE POUR

ASSURER LA QUALITÉ, LA SÉCURITÉ ET L’EFFICACITÉ DE LA COSMÉTIQUE. le choix de

la qualité

T E S T  D E  P R O D U I T S

SOLAIRES

DÉPARTEMENT DE MICROBIOLOGIE
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE DE CONTRÔLE DE QUALITÉ

CHALLENGE TEST

BIOBURDEN

CONTRACT RESEARCH ORGANIZATION (CRO)
TEST DE CONSOMMATEURS

TEST D’USAGE

TEST D’EFFICACITÉ:

 • DÉTERMINATION DU FPS EN PROTECTION SOLAIRE

 • SPF WATER RESISTANCE

 • UVA

 • EFFICACITÉ D’HYDRATATION

 • EFFICACITÉ ANTI-RIDES

 • EFFICACITÉ ANTI-TACHES

DÉPARTEMENT DE TOXICOLOGIE
PATCH TEST
(irritation dermique avec contrôle dermatologique)

HET CAM

HRIPT

DÉPARTEMENT DE CHIMIE
 ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES MULTIRÉSIDUS

ALLERGÈNES

TEST DE STABILITÉ 

TEST DE COMPATIBILITÉ 

ANALYSE DES EAUX 

CONTRÔLE ENVIRONNEMENTALL

BARCELONA
Carretera del Mig, 172

08907 L’Hospitalet de Llobregat
T. +34 93 260 01 84

MADRID
Calle del Cidro 2

28044 
T. +34 91 042 37 47

limsalab@limsalab.com
www.limsalab.com



COMMENT LE 
FAISONS-NOUS?

ÉQUIPEMENTSQUE FAISONS-NOUS?

Évaluation du Facteur de Protection Solaire FPS-UVB et UVA, WR.

Nous certifions la valeur du FPS pour que le fabricant puisse 

étiqueter en toute sécurité son produit.

L’essai est réalisé 

sur 10 volontaires, mais un test

préalable peut être effectué sur

seulement 3 personnes (3+7)

et le fabricant décide ensuite 

s’il souhaite continuer en 

fonction du résultat obtenu.

TEST PRÉALABLE | 3+7TEST PRÉALABLE | 3+7

ESSAI | 10

ÉQUIPEMENTS

Water resistant. Nous déterminons l’efficacité 
du protecteur solaire face à l’action de l’eau.

SPF

WR

UVA

Protection contre les UVB.

Permet d’étiqueter le produit comme filtre
protecteur UVA.

Dans nos installations, 

nous disposons de deux

équipements multiports

modernes et de deux baignoires

d’hydromassage pour tester les

protecteurs solaires, selon la dernière 

version de la norme ISO 24444:2019.


